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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ                        

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΔΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΗ ΤΟΥΣ                                             

ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Α. Α.Ε. 

 

Άρθρο 1 

Ο παρών Εκτελεστικός Κανονισμός στηρίζεται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΔΕΣΗ / ΑΠΟΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΣΕ 

ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ Ή ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ της 

Ο.Λ.Α. Α.Ε. και είναι αναπόσπαστο μέρος  αυτού. 

 

Άρθρο 2 

Ο παρών Εκτελεστικός Κανονισμός ισχύει στη θαλάσσια ζώνη λιμένα της Ο.Λ.Α. 

Α.Ε., όπως αυτή καθορίζεται  Άρθρο 28 «Καθορισμός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένος 

Αλεξανδρούπολης», του N.5092/2024 (ΦΕΚ Α΄33/04-03-2024) 

Η εκτέλεση ρυμουλκικών εργασιών στην θαλάσσια ζώνη του λιμένα 

Αλεξανδρούπολης, επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή άδεια (σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή) της Ο.Λ.Α.  Α.Ε. 

 

Άρθρο 3 

Η χρησιμοποίηση ρυμουλκού πλοίου είναι υποχρεωτική για όλα τα πλοία κατά την 

είσοδο και έξοδο από τον λιμένα της Αλεξανδρούπολης, για την πρόσδεσή τους 

και την αγκυροβολία τους. 

Εξαιρέσεις : 

Από την υποχρεωτική ρυμούλκηση για την πρόσδεση/απόδεση στον λιμένα 

Αλεξανδρούπολης εξαιρούνται  :  

1) Τα εμπορικά πλοία με Ελληνική Σημαία, κάτω των 1.000κορων ολικής 

χωρητικότητας (κ.ο.χ.), όπως αυτή ορίζεται στα επίσημα ναυτιλιακά έγγραφα 

του πλοίου, σύμφωνα με το Π.Δ. 973/ 71 (Α΄194/1971) «Περί καταμετρήσεως 

της χωρητικότητας των εμπορικών πλοίων», όπως ισχύει σήμερα  και η οποία 

οφείλει να αναγράφεται στην επίσημη Αναγγελία Κατάπλου του πλοίου στο 

λιμένα Αλεξανδρούπολης 

2)  Τα Ελληνικά πολεμικά πλοία 

Για τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν την εξαίρεση της υποχρεωτικής 

ρυμούλκησης,  ισχύουν οι διατάξεις  που προβλέπονται στις παραγράφους 3 & 
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4 του Άρθρου 6 : «Ρυμούλκηση πλοίων» του Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΓΚΛ) Νο1 

(ΦΕΚ 336Β΄/1993) «Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος», όπως ισχύει σήμερα 

Υποχρεώσεις 

Η ρυμούλκηση είναι υποχρεωτική για όλους τους τύπους και τις κατηγορίες 

πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας στις παρακάτω περιπτώσεις :  

- όταν έχει διαπιστωθεί σοβαρή βλάβη στο πλοίο και σε κάθε περίπτωση, όταν 

έχει διαπιστωθεί βλάβη ή ζημιά στο σύστημα πρόωσης, στις ηλεκτρομηχανές  

(blackout), στο σύστημα αναπόδισης, στο μηχανισμό πηδαλιουχίας ή στον 

εξαρτισμό αγκυροβολιάς, κλπ. 

- όταν με το πλοίο διακινούνται φορτία με επικίνδυνα είδη σύμφωνα με το Π.Δ. 

405/1996 (ΦΕΚ 272Α`) και τον IMGD Code, οπότε έχει εφαρμογή ο 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΙΣ 

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Α.  Α.Ε. και 

- σε κάθε άλλη περίπτωση ανωτέρας βίας. 

Στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η αναγκαιότητα της ρυμούλκησης κατά τον 

κατάπλου/απόπλου πλοίου στο λιμένα  Αλεξανδρούπολης καθώς και οι όροι της 

ρυμούλκησης, γίνονται σύμφωνα με οδηγίες των αρμοδίων Λιμενικών Αρχών και 

της Ο.Λ.Α. Α.Ε. 

 

Άρθρο 4 

Τα ρυμουλκά και οι πλοιοκτήτριες ή διαχειρίστριες εταιρίες αυτών, που ασκούν 

ρυμουλκικές εργασίες στη θαλάσσια ζώνη του λιμένα Αλεξανδρούπολης, θα 

πρέπει να συμμορφώνονται με το σύνολο των διατάξεων του Π.Δ. 83/2022 

(Α΄229) καθώς και με τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Επίσης, θα πρέπει να 

πληρούν  όλα τα προσβλέποντα στην Ελληνική Νομοθεσία για την κατηγορία 

τους.  

Για την τήρηση της προτεραιότητας απασχόλησης των συμμορφούμενων Ρ/Κ 

στη θαλάσσια ζώνη του λιμένα Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με την παρ. 1(γ) 

του Άρθρου 55 του Ν. 5116 (Α100΄/03-07-2024), οφείλουν τα ρυμουλκά και οι 

πλοιοκτήτριες ή διαχειρίστριες εταιρίες αυτών να κοινοποιούν εγκαίρως στην 

Ο.Λ.Α. Α.Ε. τα έγγραφα συμμόρφωσης των Ρ/Κ πλοίων τους, σύμφωνα με το 

Π.Δ. 83/2022 (Α΄229), όπως ισχύει. 

 

Άρθρο 5 

Η εκτέλεση ρυμουλκικών εργασιών λιμένα για την ασφαλή πρόσδεση / απόδεση 

στο λιμένα της Αλεξανδρούπολης, για όλους τους  τύπους και τις κατηγορίες 
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υπόχρεων σε ρυμούλκηση πλοίων, επιτρέπεται μόνο υπό τις ως κατωτέρω 

ανεμολογικές καταστάσεις : 

- Για ανέμους εντάσεως τοπικά έως 5bf 

- Για ανέμους των λοιπών τομέων, εκτός του νότιου τομέα (Ν – ΝΑ – ΝΔ), 

εντάσεως τοπικά έως 6bf 

 

Άρθρο 6 

Η ελάχιστη απαιτούμενη δύναμη έλξης και ο ελάχιστος αριθμός ρυμουλκών για 

κάθε τύπο και  κατηγορία μεγέθους πλοίου, κατά την πρόσδεση και την απόδεση 

στο λιμένα Αλεξανδρούπολης, δίνονται στους παρακάτω Πίνακες: 

ΠΙΝΑΚΕΣ Ι : για ανέμους εντάσεως τοπικά έως 5bf 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΙ : για ανέμους των λοιπών τομέων, εκτός του νότιου τομέα (Ν – ΝΑ – 

ΝΔ), εντάσεως τοπικά έως 6bf. 

Η ταχύτητα ρυμούλκησης σε m/sec και για χειρισμούς πρόσδεσης και απόδεσης, 

ορίζεται ως μικρότερη ή ίση με 2 kn = 1.029 m/sec. 

 

Άρθρο 7 

Η επάρκεια των βαθών σε σχέση με το εκάστοτε λειτουργικό βύθισμα του πλοίου 

(Operational Draughts and Depths), κατά τον κατάπλου / απόπλου  δεν αποτελεί 

ευθύνη της Ο.Λ.Α. ΑΕ. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ Ι 

Συνολική ελάχιστη απαιτούμενη δύναμη έλξης (ΒΡmin req) για ανέμους εντάσεως 

τοπικά έως 5bf, σύμφωνα με το Π.Δ. 83/2022, και ο ελάχιστος αριθμός 

απαιτούμενων ρυμουλκών ανά τύπο και κατηγορία μεγέθους  πλοίου.  

Παρατηρήσεις (για όλους τους τύπους των πλοίων) 

1. Για τα  πλοία με Ολικό Μήκος LOA > 110μέτρων, της κατηγορίας μεγέθους 100 

– 150μ, ανεξαρτήτως τύπου, απαιτούνται για τον κατάπλου/απόπλου 

τουλάχιστον δυο ρυμουλκά.  

2. Για τα πλοία με Ολικό Μήκος LOA > 200μέτρων, ανεξαρτήτως τύπου, 

απαιτούνται για τον κατάπλου τουλάχιστον τρία ρυμουλκά  

3. Η ύπαρξη bow thrusters μειώνει τη συνολική ελάχιστη απαιτούμενη δύναμη 

έλξης (ΒΡmin req) σε αναλογία: 100 SHP=1 ton BP, χωρίς όμως να μειώνεται ο 

αριθμός των απαιτούμενων ρυμουλκών, σύμφωνα με τους κατωτέρω 

πίνακες, ανά τύπο και κατηγορία μεγέθους πλοίου.  

Στους πίνακες που ακολουθούν, λόγω των ειδικών συνθήκων του λιμένα 

Αλεξανδρούπολης, δεν υπολογίζεται η μείωση της ελάχιστης απαιτούμενης 

δύναμης έλξης (ΒΡmin req), καθώς διαφέρει για κάθε πλοίο. 

Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η μείωση της ελάχιστης απαιτούμενης 

δύναμης έλξης (ΒΡmin req), λόγω ύπαρξης bow thrusters, θα γίνεται σύμφωνα 

με την ανωτέρω σχέση και μόνο μετά από δήλωση του Κυβερνήτη του 

ρυμουλκούμενου πλοίου, με την οποία θα δηλώνει τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

του bow thrusters και ταυτόχρονά θα αποδέχεται την καλή λειτουργεία τους.  

Η ύπαρξη και η χρήση  bow thrusters καθώς και η ισχύς τους θα αναγράφεται 

στην αναγγελία κατάπλου του πλοίου. 

4. Ο αριθμός των ελάχιστων απαιτούμενων ρυμουλκών που ορίζονται στους 

κατωτέρω πίνακες, ανά τύπο και κατηγορία μεγέθους πλοίου θα αυξάνεται, 

εφόσον τα υπάρχοντα και διαθέσιμα ρυμουλκά λιμένα δεν καλύπτουν 

αθροιστικά την ελάχιστη απαιτούμενη δύναμη έλξης (ΒΡmin req). 

5. Ο Πλοίαρχος κατά την κρίση του, δύναται να προσδιορίσει τον αριθμό των 

χρησιμοποιούμενων ρυμουλκών και την ελκτική δύναμη αυτών, πέραν των 

όσων κατά ελάχιστον προβλέπονται στους κατωτέρω ΠΙΝΑΚΕΣ. 

6. Η ταχύτητα ρυμούλκησης/έλξης χειρισμών πρόσδεσης/απόδεσης, 

συνοδείας, εντός λιμενικών εγκαταστάσεων, οφείλει να είναι μικρότερη ή ίση 

με 2 kn = 1.029 m/sec. 
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Car Carriers  

General Cargo / Bulk Carriers  

Για ανέμους εντάσεως τοπικά έως 5bf 

 

Μέγεθος LOA 

(m) 

Χωρίς thruster 

Συνολική απαιτούμενη 

δύναμη έλξης (tn) 

 

Πρόσδεση 

 

Απόδεση 

100< 4 1 1 

100 - 150< 10 1/2 1 

150 - 200< 24 2 2 

200 - 250< 33 3 2 

250 - 300≤ 50 3 2 

 Ένταση ανέμου έως 5 Bft 
 

Μέγεθος LOA 

(m) 

Χωρίς thruster 

Συνολική απαιτούμενη 

δύναμη έλξης (tn) 

 

Πρόσδεση 

 

Απόδεση 

 <100 5 1 1 

100 – <150 10 1/2 1/2 

150 – <200 24 2 2 

200 – <250 35 3 2 

250 - <300 52 3 3 

Car Carriers 

Για ανέμους εντάσεως τοπικά έως 5bf 

 

Μέγεθος LOA 

(m) 

Χωρίς thruster 

Συνολική απαιτούμενη 

δύναμη έλξης (tn) 

 

Πρόσδεση 

 

Απόδεση 

 <100 11 1 1 

100 – <150 48 1/2 1/2 

150 – <200 102 3 2 

200 – <250 120 3 3 

250 - <300 136 3 3 

Ro-Ro Cargo 

Για ανέμους εντάσεως τοπικά έως 5bf 

 

Μέγεθος LOA 

(m) 

Χωρίς thruster 

Συνολική απαιτούμενη 

δύναμη έλξης (tn) 

 

Πρόσδεση 

 

Απόδεση 

 <100 10 1 1 

100 – <150 36 1/2 1/2 

150 – <200 120 2 2 

200 – <250 144 3 3 

250 - <300 166 3 3 
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Containerships  

Για ανέμους εντάσεως τοπικά έως 5bf 

 

Μέγεθος LOA 

(m) 

Χωρίς thruster 

Συνολική απαιτούμενη 

δύναμη έλξης (tn) 

 

Πρόσδεση 

 

Απόδεση 

 <100 32 1 1 

100 – <150 54 1/2 1/2 

150 – <200 75 2 2 

200 – <250 104 3 2 

250 - <300 153 3 2 
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ΠΙΝΑΚEΣ ΙΙ 

Συνολική ελάχιστη απαιτούμενη δύναμη έλξης (ΒΡmin req) για ανέμους του Α, Β και 

Δ τομέων, εκτός του νότιου τομέα (Ν – ΝΑ – ΝΔ), εντάσεως τοπικά έως 6bf, 

σύμφωνα με το Π.Δ. 83/2022, και ο ελάχιστος αριθμός απαιτούμενων ρυμουλκών 

ανά τύπο και κατηγορία μεγέθους  πλοίου.  

Παρατηρήσεις (για όλους τους τύπους των πλοίων) 

1. Για τα  πλοία με Ολικό Μήκος LOA > 110μέτρων, της κατηγορίας μεγέθους 100 

- 150μ, ανεξαρτήτως τύπου, απαιτούνται για τον κατάπλου/απόπλου, 

τουλάχιστον δυο ρυμουλκά.  

2. Για τα πλοία με Ολικό Μήκος LOA > 200μέτρων, ανεξαρτήτως τύπου, 

απαιτούνται για τον κατάπλου τουλάχιστον τρία ρυμουλκά  

3. Η ύπαρξη bow thrusters μειώνει τη συνολική ελάχιστη απαιτούμενη δύναμη 

έλξης (ΒΡmin req) σε αναλογία: 100 SHP=1 ton BP, χωρίς όμως να μειώνεται ο 

αριθμός των απαιτούμενων ρυμουλκών, σύμφωνα με τους κατωτέρω 

πίνακες, ανά τύπο και κατηγορία μεγέθους πλοίου.  

Στους πίνακες που ακολουθούν, λόγω των ειδικών συνθήκων του λιμένα 

Αλεξανδρούπολης, δεν υπολογίζεται η μείωση της ελάχιστης απαιτούμενης 

δύναμης έλξης (ΒΡmin req), καθώς διαφέρει για κάθε πλοίο. 

Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η μείωση της ελάχιστης απαιτούμενης 

δύναμης έλξης (ΒΡmin req), λόγω ύπαρξης bow thrusters, θα γίνεται σύμφωνα 

με την ανωτέρω σχέση και μόνο μετά από δήλωση του Κυβερνήτη του 

ρυμουλκούμενου πλοίου, με την οποία θα δηλώνει τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

του bow thrusters και ταυτόχρονά θα αποδέχεται την καλή λειτουργεία τους.  

Η ύπαρξη και η χρήση  bow thrusters καθώς και η ισχύς τους θα αναγράφεται 

στην αναγγελία κατάπλου του πλοίου. 

4. Ο αριθμός των ελάχιστων απαιτούμενων ρυμουλκών που ορίζονται στους 

κατωτέρω πίνακες, ανά τύπο και κατηγορία μεγέθους πλοίου θα αυξάνεται, 

εφόσον τα υπάρχοντα και διαθέσιμα ρυμουλκά λιμένα δεν καλύπτουν 

αθροιστικά την ελάχιστη απαιτούμενη δύναμη έλξης (ΒΡmin req). 

5. Ο Πλοίαρχος κατά την κρίση του, δύναται να προσδιορίσει τον αριθμό των 

χρησιμοποιούμενων ρυμουλκών και την ελκτική δύναμη αυτών, πέραν των 

όσων κατά ελάχιστον προβλέπονται στους κατωτέρω ΠΙΝΑΚΕΣ. 

6. Η ταχύτητα ρυμούλκησης/έλξης χειρισμών πρόσδεσης/απόδεσης, 

συνοδείας, εντός λιμενικών εγκαταστάσεων, οφείλει να είναι μικρότερη ή ίση 

με 2 kn = 1.029 m/sec. 
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General Cargo / Bulk Carriers 

 Άνεμοι Βόρειου – Ανατολικού – Δυτικού τομέα, έντασης τοπικά έως 6 Bft 

(εκτός του νότιου τομέα Ν – ΝΑ – ΝΔ) 

 

 

 

 

Μέγεθος LOA 

(m) 

Χωρίς thruster 

Συνολική απαιτούμενη 

δύναμη έλξης (tn) 

 

Πρόσδεση 

 

Απόδεση 

 <100 8 1 1 

100 – <150 15 1/2 1/2 

150 – <200 37 2 2 

200 – <250 52 3 2 

250 - <300 76 3 2 

Car Carriers  

Άνεμοι Βόρειου – Ανατολικού – Δυτικού τομέα, έντασης τοπικά έως 6 Bft 

(εκτός του νότιου τομέα Ν – ΝΑ – ΝΔ) 

 

Μέγεθος LOA 

(m) 

Χωρίς thruster 

Συνολική απαιτούμενη 

δύναμη έλξης (tn) 

 

Πρόσδεση 

 

Απόδεση 

 <100 18 1 1 

100 – <150 77 1/2 1/2 

150 – <200 168 3 3 

200 – <250 190 3 3 

250 - <300 220 4 3 

Ro-Ro Cargo 

   Άνεμοι Βόρειου – Ανατολικού – Δυτικού τομέα, έντασης τοπικά έως 6 Bft 

(εκτός του νότιου τομέα Ν – ΝΑ – ΝΔ) 

 

Μέγεθος LOA 

(m) 

Χωρίς thruster 

Συνολική απαιτούμενη 

δύναμη έλξης (tn) 

 

Πρόσδεση 

 

Απόδεση 

 <100 16 1 1 

100 – <150 59 1/2 1/2 

150 – <200 191 3 3 

200 – <250 220 4 4 

250 - <300 255 4 4 



ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΔΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΗ ΤΟΥΣ                                 
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Containerships  

Άνεμοι Βόρειου – Ανατολικού – Δυτικού τομέα, έντασης τοπικά έως 6 Bft 

(εκτός του νότιου τομέα Ν – ΝΑ – ΝΔ) 

 

Μέγεθος LOA 

(m) 

Χωρίς thruster 

Συνολική απαιτούμενη 

δύναμη έλξης (tn) 

 

Πρόσδεση 

 

Απόδεση 

 <100 53 1 1 

100 – <150 90 1/2 1/2 

150 – <200 123 2 2 

200 – <250 170 3 3 

250 - <300 245 4 4 




